ClearFox® By Breizho®
Biofilm avec effet filtrant




Presentation du dispositif ClearFox® By Breizho®
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Comment ca fonctionne ?

O Entrée des eaux usées dans la fosse toutes eaux.
® La fosse toutes eaux.

© La valve de restriction (préfiltre).
O La bascule de distribution.

O Le plateau de répartition.

O Le média filtrant.
@ La ventilation du bioréacteur.

® Sortie gravitaire des eaux traitées.




La fosse toutes eaux

O Entrée des eaux usées brutes par gravité dans la fosse toutes eaux.

@® La fosse toutes eaux assure le prétraitement anaérobie
des eaux usées. Elle assure également le dégraissage et
une premiere digestion anaérobie (sans oxygene). Les
matieres lourdes décantent et s’accumulent au fond de la
fosse toutes eaux (les boues).

© En sortie de la fosse toutes eaux, est installée une valve
de restriction qui sert a réguler le flux d’arrivée des eaux
usées dans le bioréacteur et ainsi amortir les débits de
pointes*. Elle sert également de préfiltre.

*Les eaux usées sont ensuite
réparties uniformément tout
au long de la journée et
acheminées vers le bioréacteur
en aval.
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La valve de restriction




Le filtre ClearFox®

O Les effluents prétraités arrivent par gravité dans le
bioréacteur. Ils se déversent par séquences au moyen
d’'une bascule de distribution et se répartissent
uniformément sur la surface interne du bioréacteur par
le biais d’un plateau de répartition ©.

@ Les effluents prétraités traversent des biofilms sur
lesquels se sont développées et fixées des bactéries.

@ Ll’'air qui entre dans le tuyau de ventilation du
bioréacteur se diffuse verticalement et horizontalement
au travers des différents supports pour alimenter les
bactéries en oxygene.

® Sortie gravitaire des eaux traitées. Les effluents
traités en sortie de la station peuvent étre évacués par
infiltration dans le sol ou rejetés vers le milieu
hydraulique.




Le média filtrant: Biofilm avec effet filtrant

ClearFox® n’est pas un filtre compact comme les autres sur le marché. Un filtre « classique », par
définition, retient les solides qui s'accumulent et au fil des années finira par se colmater. Il faudra

donc le remplacer.

Le ClearFox® combine ’épuration des eaux usées par un biofilm fixé (biofilm se développant a la
surface de différents types de supports de croissance) et des effets de filtration. Par conséquent,

le ClearFox® ne se colmate pas et

Pour arriver a ce résultat nous avons trouvé [’équilibre entre la réduction de DBO5 et DCO, la
production de boues, stockage des boues et boues dans l'effluent =>

Un traitement en cascade:

« Distribution et rincage

« Elimination de DBO5 et DCO

« Stabilisation des boues aérobies

— Flux en cascade
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* Dans des conditions normales d’installation, d’utilisation et d’entretien, les éléments constituant la station ClearFox By Breizho® de
par la nature des matériaux utilisés (PE, PP, POM, ABS et acier inoxydable) ne nécessitent pas de renouvellement.



Le média filtrant se compose de différents types de supports:
« Tapis bleus filtrants pour une préfiltration

» Notre support en PP wool est unique en terme de croissance du
biofilm avec une surface spécifique les plus élevees sur le
marché de 912 m2/m3, c’est un matériau inerte et stable a la
biodégradation.

« Matériau de lit fixe pour une ventilation verticale et horizontale
dans tout l'espace pour une bonne oxygénation des bactéries.
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Le processus du ClearFox® est la dégradation biologique (biofilm) avec effet filtrant.

- Pas de colmatage, pas de contrat d’entretien annuel (pas de scarification...)

- Pas de remplacement du média filtrant*

- Les supports de croissance composants notre média filtrant (différentes couches immobiles
constitués de polyéthylene PE et de polypropyléne PP. Ces supports ne sont ni dan
toxiques.

*Dans des conditions normales d’installation, d’utilisation et d’entretien, les éléements constituant la station Cl
par la nature des matériaux utilisés (PE, PP, POM, ABS et acier inoxydable) ne nécessitent pas de renouvellem
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Plan ClearFox®

Ventilation fosse @ 100mm min.

Hauteur de remblai

Hauteur de remblai 700mm max.

au-dessus du trou
900mm max. d’homme

au-dessus du fil d'eau

Fil d'eau entrée

1500mm

Volume utile: 15001

Hauteur de la
cuve sans Longueur: 994mm

rehausso

Cloison
1700mm intome

Hauteur
1000mm
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Fosse toutes eaux 2260L

Ventilation fosse ©100mm min.

Largeur

1220mm

1530mm —t

Longueur totale 3220mm

Filtre biologique

1530mm

PE
@110mm

1EH a 4EH

Fil d’eau sortie

-1400mm




Plan ClearFox® By Breizho® de 5EH a 6EH

Ventilation fosse @100mm min.

PL
@110mm

Hauteur de remblai
Hauteur de remblai T00mm mai.
900mm maxi. aU-dassus du trou
au dessus du il d'eau d'homme

@600mm .|

Fil d'aau antrée
1500mm

Hauteur de la
cuve sans
réhausse
1700mm Fosse toutes eaux
3500L

Ventilation fosse & 100mm min.

Largeur

1220mm

2430mm—} J|— 1530mm

Longueur totale 4120mm




Plan ClearFox® By Breizho® de 7EH a 8EH

Ventilation fosse 2100mm min. 202::'“ 050mm
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Fil deau entrée

1500mm

Fosse toutes eaux
Hauteur de la 2250L Fosse toutes eaux
cuve sans
réhausse 2260L
1700mm

Fil d'eau sortie

-1400mm
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Ventilation fosse 100mm min.
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Longueur totale 4750mm




Plan ClearFox® By Breizho® de 9EH a 15EH

Venlilations fosse @100mm min

PE
2110mm

Hauteur de remblai
700mm max.
Hauteur de remblai au-dessus du trou
900mm max. d’homme
au dessus du fil d'eau

Fil d'eau entrée
1500mm

Hauteur de la
cuve sans
réhausse Fosse loutes eaux Fosse toutes eaux
1700mm 3500L 3500L
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Ventilation fosse @100mm min.

4860mm

Longueur totale 6550mm



Installation simple et rapide

PLUG & PLAY

POSE RAPIDE
MISE EN SERVICE IMMEDIATE

Préparation

: e Modéle Longueur totale Largeur totale Dimensions de la fouille
o minimum en cm

| ClearFox® By Breizho® 122 cm 372 x 172

de 1EH a 4EH Profondeur : 240 maxi
ClearFox® By Breizho® 122 cm 462 x 172

de 5EH a 6EH Profondeur : 240 maxi
ClearFox® By Breizho® 122 cm 525 x 172

de 7EH a 8EH Profondeur : 240 maxi
ClearFox® By Breizho® 244 cm 705 x 294

de 9EH a 15EH Profondeur : 240 maxi
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Pose des cuves et réalisations des Mise en eau de la fosse toutes eaux
raccordements Remblaiement par couches




Faible emprise au sol J

Faible impact visuel

Usage intermittent autorisé J
(résidences secondaires, gites...)

Pose en présence de nappe J
Phreatique agreee

VR
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Pourquoi choisir notre dispositif ?

« Economie réelle : 0€ d’électricité = fonctionnement gravitaire

 Fiabilité : Zéro piece mécanique, pas de surpresseur, d’'automate ou de pompe de
recirculation = zéro risque de panne mécanique.

e Adaptabilité : Le systéme accepte les variations de charge (sous-charge ou sur-
charge) = Le ClearFox s’adapte a votre mode de vie.

* Maintenance simplifiée : Entretien minimal* sans obligation de contrat de
maintenance annuel.

» Pas de frais cachés : aucun remplacement colteux de média filtrant.

*Un simple nettoyage au jet
d’eau « faible pression » si
nécessaire




Coordonnées distributeur:
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